
Dünyan›n ‹lk Esnek ve
fieffaf H›zl› Yap›flt›r›c›lar›

Loctite Esnek
H›zl› Yap›flt›r›c›lar›

!Oldukça esnek ve 
fleffaf yap›flma çizgisi

!H›zl› kürleflme - Saniyelerle  
ölçülen yap›flma

!Loctite H›zl› Yap›flt›r›c› 
Aktivatör veya Primerle-

riyle birlikte veya tek
bafllar›na kullan›labilme

!Çeflitlilik - Farkl› yap›- 
daki pekçok malze- 
meyi yap›flt›rabilme

!Yüksek kuvvet,  
dayan›kl› yap›flma

Loctite Aktivatör
!Kürleflmifl yap›flt›r›c›da

mükemmel estetik   
görüntü

!Kürleflme süresinde azalma

!Kolayl›kla farkedilmeyi  
sa¤layan floresan özellik

!Yap›flt›r›c›dan önce veya sonra 
uygulanabilme

!Yap›flma h›z› veya kuvveti aras›nda 
en uygun kombinasyonu sa¤lama
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Yeni Loctite H›zl› Yap›flt›r›c› Serisi, özel olarak gelifltirilmifl ürün gruplar›ndan sadece biridir. www.loctite.com’u ziyaret ederek kullan›lan di¤er ürün çeflitlerini
güncellefltirilmifl olarak inceleyebilirsiniz. Loctite ürünleri ve uygulamalar› hakk›nda en son bilgi ve haberlere internet çabuklu¤u ile ulaflm›fl olursunuz.

Teknik Bilgi Tablosu

Ürün ‹smi 4850 4860 Ürün ‹smi 7458

Renk fleffaf, renksiz fleffaf, renksiz Renk Renksiz

Viskozite (25° C’de) 250 – 500 mPas 3000 – 5500 mPas Kuruma süresi (25° C’de) Yaklafl›k 40 saniye

‹lk tutma süresi < 5 s < 5 s Yüzeyde kalma süresi 24 saat

Gerilim Kesme

(GBMS), RT 11 N/mm2 10 N/mm2 Yaklafl›k 5 saniye

Çal›flma s›cakl›¤› < 80° C < 80° C < 60 s

Shore sertlik 85 Shore A 85 Shore A Solvent > 90 % Heptane

Kopmadaki uzama 5 % 5 % Parlama noktas› -1° C

Esnek yap›flma evet evet Floresan özellik evet

Ambalaj 5g; 20g; 500g 20g; 500g Ambalaj 500ml kutu

“Loctite”, Loctite Kurumunun tescilli markas›d›r.

Loctite, ola¤an üstü esneklikte ve yüksek fleffafl›kta iki yeni h›zl› 
yap›flt›r›c› sunmaktad›r. Bu ürünler, teknolojik bir hamleye daya-
narak, Loctite H›zl› Yap›flt›r›c›lar›n›n var olan tüm avantajlar›n› 
– h›zl› kürleflme, çeflitlilik, mukavemet gibi – fleffafl›k ve esneklik 
özellikleri ile birlefltirmektedir. Yeni ç›kan bu ürünler, özellikle 

karton, mukavva, kauçuk, deri, plastik ve çeflitli kumafllar›n 
yap›flt›r›lmas›na uygundur. Buna ilave olarak, oldukça düflük leke 
yapma özelli¤i ile birlikte en uygun h›z ve yap›flma mukavemeti 
kombinasyonunu sa¤layarak Loctite H›zl› yap›flt›r›c›lar›n›n kürleflme 
h›z›n› art›ran yeni az kokulu bir aktivatör gelifltirilmifltir.

Loctite 4850
Esnek H›zl› Yap›flt›r›c›
" Özellikle esnek malzemeler için 
" Genel amaçl›
" Orta viskozitede, h›zl› kürleflen, 

fleffaf yapflt›r›c›
" Esnek malzeme ve parçalar›n tamirine 

ve birlefltirilmesine uygundur.
Tipik Uygulama Alanlar›: 
Otomotiv ve di¤er endüstrilerde mevcut 
olan esnek parçalar›n (esnek conta, nor-
mal conta, fitil vb.) yan›s›ra endüstriyel ifl 
k›yafetleri / ayakkab›lar› üretiminde, tamir 
ve bak›m›nda kullan›labilmektedir. 

Loctite 4860 
Esnek H›zl› Yap›flt›r›c›
" Özellikle esnek malzemeler için 
" Yüksek viskozitede, h›zl› kürleflen,  

fleffaf yap›flt›r›c›
" Karton, mukavva ve kumafl dahil

gözenekli ve pürüzlü yap›ya sahip    
malzemelerde kullan›ma uygundur.

Tipik Uygulama Alanlar›: 
Esnek conta gibi malzemelerin yan›s›ra 
hoperlör üretiminde çeflitli esnek parçalar›n 
yap›flt›r›lmas›na uygundur.

Loctite 7458
Tüm Loctite H›zl› Yap›flt›r›c›lar› için
Aktivatör
" Tüm Loctite H›zl› Yap›flt›r›c›lar›n›n 

kürleflme h›z›n› art›r›c› etki gösterir 
" Az kokulu
" Yap›flt›rma kuvvetini iyilefltirirken 

kürleflmenin sonlar›na do¤ru oluflabile-
cek lekelenmeyi en aza indirir 

Tipik Uygulama Alanlar›: 
Hoperlör, kozmetik ambalajlar› ve elektro-
nik cihaz kutusu üretimi gibi  kürleflme h›z› 
ve estetik görünümün önem tafl›d›¤›, ayn› 
zamanda temiz ve tutarl› bir yap›flma çizgi-
sinin istendi¤i tüm uygulamalarda 
kullan›labilir.

Ürün Serisi

Birlikte kullan›ld›¤› yap›flt›-
r›c›n›n kürleflme süresi
a. yüzeysel
b. derinlemesine

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi.
Business Unit Loctite
Kay›flda¤› Cad. Karaman Çiftli¤i Yolu, Kar Plaza, D Blok
TR-81120 ‹çerenköy/‹stanbul, Türkiye
Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541
loctite.turk@henkel.com
www.loctite.com


